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QUANTIDADE

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
(30x15cm)

RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL COM
PREENCHIMENTO EM PIR

PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

CUMEEIRA

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

CONTRA-RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

DESCRIÇÃO

LEGENDA SISTEMA DE COBERTURA

TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL (QUADRA)

CUMEEIRA (QUADRA)

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
(42,5x15cm)

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
(45x15cm)

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
(40x20cm)

724,81 m²

32,30 ml

361,06 ml

606,92 ml

238,76 ml

287,26 ml

POLICARBONATO

LAJE IMPERMEABILIZADA 91,22 m²

10,42 m²

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
(35x20cm)

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
(35x15cm)

2.471,29 m²

271,53 ml

156,28 ml

20,60 ml

320,83 ml

113,12 ml

78,80 ml

64,60 ml
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PÁTIO
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