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CALHA EM CHAPA

TELHA METALICA TERMOACUSTICA METALICA DOBRADA

RODAPE 10cm EM GRANITINA COM PREENCHIMENTO EM PIR RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA
PINDAGEIRA EM CHAPA ORRO PINTURA ACRILICA TRELIGA E CAIBROS EM AGO POBRADA BE A0 SALVANIZADO
DOBRADADEACO  perp| HE of DA 1o e NATURAL MINERAL COR BRANCO GELO ¢ R STRUTURAL CONTRA-RUFO EM CHAPA
GALVANIZADO (VER DETALHE) == A=r=dt R NATURAL DOBRADA DE AGO GALVANIZADO!
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RODAPE 10cm EM GRANITINA
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RODAMEIO 15cm EM MADEIRA CALHA EM CHAPA METALICA

TRELICA E CAIBROS EM ACO

DOBRADA
RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA

COR NATURAL
TELHA METALICA TERMOACUSTICA

ESTRUTURAL COM PREENCHIMENTO EM PIR DOBRADA DE AGO GALVANIZADO
PINDAGEIRA EM CHAPA PINTURA ACRILICA FORRO TEXTURA PROJETADA COM ACABAMENTO
DOBRADA DE ACO S  DETALHE 02| COR BRANCO GELO MINERAL FLOCADO - COR CINZA CLARO
GALVANIZADO (VER DETALHE) ) o
g i Co %
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PINGADEIRA EM CHAPA
DOBRADA DE ACO
GALVANIZADO - 5X20 CM

an

CONTRA-RUFO EM
CHAPA DOBRADA DE L

ACO GALVANIZADO

EMPENA COM TEXTURA
PROJETADA COM ACABAMENTO
FLOCADO - COR CINZA ESCURO

FORRO MINERAL NAS
SALAS DE AULA
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" 4 DETALHE 01 - PINGADEIRA

" /ESCALA 120

TESOURAS E TERCAS EM ACO TELHA METALICA TERMOACUSTICA

NOTAS

- MEDIDAS E NIVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIGAO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAGOES ENTRE O PROJETO GRAFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A

INFORMAGCAO CONTIDA NOS DESENHOS;

- ALTERAGOES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DO FNDE

REFERENCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS (MARCAS/ FABRICANTES DE MATERIAIS RELACIONADOS AOS
PROJETOS CONSTITUEM-SE APENAS COMO REFERENCIA. O FNDE NAO DIRECIONA A ESCOLHA DE MARCAS E NAO MANTEM

CADASTRO DE FABRICANTES).

ESTRUTURAL - VER PROJETO
ESPECIFICO

COM PREENCHIMENTO EM PIR

RUFO-PINGADEIRA EM y
CHAPA DOBRADA DE ACO (
GALVANIZADO

55

PLATIBANDA DE ALVENARIA COM

PINTURA ACRILICA - COR \ 3
BRANCO NEVE .

15

CALHA EM CHAPA DOBRADA DE AGCO
GALVANIZADO - DIMENSOES
VARIADAS (VER PLANTA DE
COBERTURA)

51

51

FORRO DE GESSO ACARTONADO

NO HALL SALAS

FORRO MINERAL NAS SALAS DE AULA

/

5 DETALHE 02 - CALHA E RUFO
‘ / ESCALA 1/20

ESPECIFICACOES

/\ PAREDE ] pIsSO
1 - GRANITINA COM JUNTAS PLASTICAS A CADA 1,00m
1 - PINTURA ACRILICA COR BRANCO GELO SOBRE MASSA CORRIDA 2 - CERAMICA 45x45 c¢m, PEI 5, COR BRANCO GELO, ANTIDERRAPANTE

2 - PINTURA ACRILICA COR BRANCO GELO COM RODAMEIO DE MADEIRA (15cm) FIXADO A 0,60m DO
PISO (ver alturas nas ampliagdes)

3 - CERAMICA COR BRANCO GELO DO PISO AO TETO

4 - CERAMICA COR BRANCO GELO COM FAIXA DE PASTILHA CERAMICA COR LARANJA NA PARTE
INFERIOR E SUPERIOR, ACIMA PINTURA ACRILICA COR BRANCO GELO (ver alturas nas ampliagdes)

5 - PASTILHA CERAMICA COR CINZA DO PISO AO TETO

6 - PASTILHA CERAMICA COR CINZA ATE H=0,90m, ACIMA PINTURA ACRILICA COR CINZA CLARO ( ver
ampliagdes)

7 - PINTURA ACRILICA COR CINZA CLARO SOBRE REBOCO LISO

8 - PINTURA ACRILICA COR LARANJA SOBRE REBOCO LISO

3-
4-
5.
6-
7-
8-
9-

CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTAS PLASTICAS A CADA 1,00m

CONCRETO DESEMPENADO ACABAMENTO LISO E JUNTAS PLASTICAS A CADA 1,00m
BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO

PISO GRAMA DE CONCRETO

AREIA

GRAMADO

PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO

O TETO

1 - FORRO DE GESSO ACARTONADO COM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA COR BRANCO NEVE
2-
3-
4-

FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVIVEL COM ESTRUTURA DE ALUMINIO NATURAL
FORRO METALICO COLMEIA
LAJE DE CONCRETO

LEGENDA

BANCADAS - B* (LxCxH: medidas em metro)

DIVISORIAS*

B01) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,55x1,60x0,80) - VEST. ALUNOS (AREA EXTERNA)
B02) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 2x (0,55x1,35x0,80) - VEST. FEM. E MASC. ALUNOS (INTERNO)

B03) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 7x (0,55X2,40X0,80) - LAVA MAOS PATIO., SANIT. AL. E REF.

B04) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,50x2,50x0,80) - SALA REUNIAO/PROFESSORES
805) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 4x (0,35x0,95x0,76*/0,86) - SANIT. ACESS.*, FEM., MAS. ADULTQ

B0os) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 2x (0,55x0,90x0,90) - VESTIARIOS FUNCIONARIOS
807) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,55x2,40x0,90) - COPA
B08) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,70x4,05x0,90) - VARANDA DE SERVICO

B09) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x3,20x0,90 +
0,60x3,80x0,90 +
0,60x3,20x0,90) - COZINHA (verduras e carnes)

B10) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,90x1,35) - COZINHA (cocgéo)

B11) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x3,20x0,90 +
0,60x1,10x0,90) - COZINHA (sucos)

512) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1 (0,60x3,80x0,90 +
0,60x0,52x0,90 +
0,60x2,10x0,80 +
0,60x3,50x0,80) - COZINHA (distribuigao)

B13) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x2,90x0,90 +
0,60x1,70x0,90 +
0,60x2,10x0,80 +
0,60x2,05x0,90) - COZINHA (recepgéao louga/ lavagem)

B14) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,50x2,90x0,90) - LAVANDERIA

B15) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 13x (0,50x3,60x0,80) - SALAS DE AULA

DV

DVA

GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 20 mm - SANITARIOS E VESTIARIOS ALUNOS
MDF REV. LAMINADO MELAMINICO ACABAMENTO CINZA - 12x (1,15x2,88x0,07) SALAS MULTIUSO

ESCANINHOS - EC* (LxCxH: medidas em metro)

EC

MDF REV. COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO - 13x (0,50x3,65x1,80) SALAS DE AULA

PRATELEIRA - PT** (LxCxH: medidas em metro, a altura refere-se a distancia do piso)

PT2

PT3

PT5

PT6

GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 5x (0,40x145x1,50) - LAVANDERIA/ DML
GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 8x (0,40x2,05x0,45) - DML/ UTENSILIOS
GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 8x (0,50x1,42x0,45) - UTENSILIOS
GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 8x (0,40x1,50x0,45) - DESPENSA
GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 4x (0,40x2,65x0,45) - DESPENSA
GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 4x (0,40X3,02x0,45) - DESPENSA

BANCO - BC* (LxCxH: medidas em metro)

BC

BC:

N

BC:

@,

BANCO: ALVENARIA/ ASSENTO: CONCRETO PRE-MOLDADO - 13x (0,50x3,50x0,45) - HALL S. AULA, PATIO
BANCO: ALVENARIA/ ASSENTO: CONCRETO PRE-MOLDADO - 3x (0,50x6,00x0,45) - PLAY.,PATIO, CIRCUL.

BANCO: ALVENARIA REVESTIDO COM PASTILHA CERAMICA - 2x (0,40x3,85x0,45) - VESTIARIOS ALUNO

ESQUADRIAS™*

* VER AMPLIAGOES E DETALHES ESPECIFICOS
** DISTANCIA ENTRE PARTELEIRAS MULTIPLAS= 0,40m
***VER MAPA DE ESQUADRIAS

OBSERVACOES:

PA

PM

PORTAS DE ALUMINIO NATURAL
PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

JANELAS DE ALUMINIO NATURAL

T ©) O:\

|

BLOCOF
1 MULTIUSO

BLOCO C
SERVICO

REFEITORIO
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CROQUI DE REFERENCIA

- BLOCO

Ne DATA DESCRICAO
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