PLANTA DE LOCACAO DOS PILARES

ESCALA 1/50

DETALHAMENTO DA ARMACAO DAS VIGAS

ESCALA 1/50

OBSERVACOES:

A EXECUCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 6118;
CONCRETO FCK 30 MPA. PARA TODAS AS PECAS;
MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE 26,8 GPA;
MEDIDAS EM M, NiVEIS EM M, EXCETO ONDE INDICADO;
TODAS AS MEDIDAS E NiVEIS INDICADOS DEVERAO SER VERIFICADOS E CONFIRMADOS NO LOCAL;
COBRIMENTO:
VIGAS: 3.0 CM
PILARES: 3.0 CM
SAPATA: 4.5 CM;
7. DEVERAO SER UTILIZADOS DISTANCIADORES ADEQUADOS DE MODO A GARANTIR O COBRIMENTO DURANTE
CONCRETAGEM;
8. DEVERA SER FEITO CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO CONFORME NBR 12654 E NBR 12655;
9. FATOR AGUA-CIMENTO A/C < 0,60 P/ FCK = 30 MPA;
10.  UTILIZAR CONCRETO DOSADO EM CENTRAL:
COM DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDO = 19,0MM,
SLUMP 5 +/- 1 PARA DESCARGA CONVENCIONAL,
SLUMP 8+/- PARA DESCARGA EM BOMBA;
11.  PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE 5CM SOB TODAS AS PECAS DE CONCRETO QUE FICARAO EM CONTATO
COM O SOLO;
12.  ESTE DESENHO ESTABELECE AS CONDICOES BASICAS DE PROJETO, PODENDO SOFRER ALTERAGCOES DEVIDO AS
REAIS CONDICOES DE CAMPO, OBSERVAVEIS DURANTE A EXECUGAO;
13. A REFERENCIA DAS COTAS DE NIVEL E A MESMA DO PROJETO DE ARQUITETURA;

I

I I I I
| l l | P1=P2=P7=P8
| | | | +0.000 Pos. Diam. Q. Comp. Total x 4
| | | | Laje de Tampa— — — 18 (cm) (cm) (cm)
| | | | ] N -F 1 210 4 245 980 3920
| | | | [ ] ] 2 @5 | 19 79 | 1501 | 6004
| | | | . N 3 @10 4 95 380 | 1520
P2 | P4 | P6 | P8 = om0 - 2 1 5 | 3 73 | 219 | 876
LHO1 — — ~ — — ] — === S —— g4 a3 — — — — — 4N1- Ol o ant
- l — [ aN1_ | %‘g 8 N \Ejg 4N1@10 s
By || B 138 2R 5
— n S 30 N2@5c/12 C=79
] ] z Corte B-B
<
— n LN
] T T
| -2.300 W
— - Sl 4N3
Laje de Fundo— 4N3—&= N3 mi %) g|e \ AN3G10 o
Ar 4:;1'“ R 2 30 jﬁ 7l
: ; < 30 N4@5c/5 C=73
Vista XX Vista YY Corte A-A
Aco: CA-50 e CA-60 (36.9 kg). Taxa: 81.12 kg/m3 Planta: Laje de Tampa
Concreto: C25, em geral (0.41 m3) | Tamanho maximo do agregado: 19 mm Escala 1:50
e Férmas: 2.07 m2 Cobrimento: 2.5 cm '
wn
P3=P4=P5=P6
Pos. Diam. Q. Comp. Total X 4
(cm) (cm) (cm)
1 @10 4 245 980 3920
+0.000 2 @210 2 250 500 2000
Laje de Tampa— — 18 8 3 @5 19 79 1501 6004
il 7 2 4 @5 | 19 22 418 | 1672
—— 5 210 6 95 570 2280
1] 6 @5 3 71 213 852
I -0.400 n o
IHOl—————FF—— e — == — = — = — — = = — = — — = — —— —— = —————— Tt —————— T SOV N BN N1 N2
P1 P3 P5 P7 ANTe 8 o aNL Se O Ol o 4N1010 P 9
I I I | By [1| B o 2 g/§ gR " 2N2910 = N4@SC/12 C=22
| | I | [T sl 8§ 8 e N3@5c/12 C=79 \HO3/12C=
! 3.20 } 3.35 J 3.35 } 1 z Z Corte B-B
| I 9.90 | | T a
| l l | T -2.300 (IB 6N5
LV 01 LV 01 LV 01 LV 01 Laje de Fundo—  6N5 s _— 4 4 g n \ eNsB10 .
Arg::;iA S o] 30 jﬂ CER
. . o 30 N6@5¢c/5 C=71
Vista XX Vista YY
Laje de Fundo Laje de Tampa R Corte A-A
esumo Ago |Comp. total | Peso+10%
FormasSuperficieVolumeBarras FormasSuperficieVolumeBarras . AL - ; T an
Elemento (m2) (m2) (m3) | (kg) Elemento (m2) (m2) (m3) | (kg) Quadro de pllares (m) (kg) Total égo. C/: ?%E;A 60 (53|.40k3)1. Ta;xa.Tll7.2i kg/r'n3_ . — Planta: Laje de Tampa
Lajes de fundagdo - 48.00 | 7.200 | 288 Lajes de vigotas - 44,85 | 3.420 | 104 ?ncre 0: , em geral (0.41 m3) ameIn 0 maximo do agregado: mm Escala 1:50
Vigas 15.64| 570 |1.870 | 114 Vigas 25.00 | 6.92 |2.820| 187 CA-50 310 Formas: 2.07 m2 Cobrimento: 2.5 cm
Total - 53.70 |9.070 | 402 Pilares 13.68 - 0.720 | 119 136.4 92 92
Indices (por m2)| - - 0.168 7.44 Total | - 51.77 [6.960 | 410 CA-60 @5 154.1 27 27
Superficie total: 54.06 m2 Indices (por m2) - - 0.134 | 7.86 Total 119
Superficie total: 52.13 m2
PLANTA DE FORMA PLANTA DE FORMA
, NIVEL 2: +0,00
NIVEL 1:-2,00 ESCALA 1/50
ESCALA 1/50 - = - .
m o Vao Vazio
P2 P4 P6 Sem escala
P2 V102 P4 P6 P8 V202 P8 Vista em Planta
© = I I I = [ 1] [ 1] [
V211
A A A | V208 A
™M
V212
g L1 2 L2 L3 V1 23 V2 V3
© h=15 © h=15 h=15 h=12+5 h=12+5 h=12+5
Detalhe de Laje Trelicada
Sem escala
Vista em Planta
10.20 10.20
15 3.20 15 3.20 15 3.20 15 ST 3.20 18 i 3.20 15 3.20 18 o
b= e Py =N = < = I
= = S — Q3 g = =
= = = = = =
PL v P3 5 by | . - |
V103 p1 V% P3 P5 P7
m m

Detalhamento de Montagem - Apoio Simples

Laje Trelicada: Detalhamento de Montagem - Corte Esquematico

Laje Treligada: Detalhamento de Montagem - Vista Isométrica

Laje Maciga: Detalhamento de Montagem - Vista Isométricg Detalhamento de Montagem - Sequéncia para retirada do escoramento
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Sequéncia para Retirada do Escoramento

Detalhe de Laje Macica

Sem escala

Vista em Planta
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Secretaria de Infraestrutura e Controle Urbano
Prefeitura da Vitoria de Santo Antao
CNPJ: 11.049.855/0001-23

PROJETO ESTRUTURA - CISTERNA QUIOSQUES

N° PRANCHA

13

PROJETOS COMPLEMENTARES PARA REFORMA DO GALPAO 02 DA FEIRA, NA CORDENAGAO / COLABORAGAQ

RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, BAIRRO MATRIZ, EM VITORIA DE SANTO ANTAO - PE.

REVISAO
01

DATA ESCALA

ABRIL /2023 INDICADO

OBSERVAGOES: * ESTE PROJETO ANULA AS REVISOES ANTERIORES ~ * DUVIDAS, CONSULTAR COLABORADOR
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