PLANTA BAIXA - GERAL OBSERVAGOES:

NIVEL TERREO DIAGRAMA MULTIFILAR - QUADRO 01
ESCALA 1:50 SEM ESCALA 1. AEXECUGAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410;
2. OS ELETRODUTOS CUJO AS SECOES NAO ESTAO INDICADAS DEVE SER ADOTADO DE @3/4";
QD1 3. A FIAGAO CUJO A SEGAO NAO ESTIVER INDICADA, DEVE SER ADOTADA #1,5mm?,
I - T - T - T Conduto o1 A/A(PYC 4, TODAS AS CAIXAS METALICAS PARA AS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM
& ! 5V i 5V, . BV, . B, " 3‘;g(§)émnf2 ) INSTALADAS DEVERA SER DEIXADA UMA "ALGA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO"
Unipolar - PVC (70°C) QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
S — 5. A FIACAO ENTRE QUADROS E/OU MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV
@ @ l l l 6. A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM ISOLAGAO EPR
20 A }_ }_ }_ OU XLPE 1KV E EM ELETRODUTOS PEAD;
@9 99 7. A FIACAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNOS A EDIFICACAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR
ISOLACAO EM PVC 750 V.
A= < 16 7 1 8. TODOS 0S CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO
4 INDICADO NOS DIAGRAMAS.
' 25 A 9. TODO PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;
N DS - 80 KA |D_J%} | 10A 10 APOSIGAO E COTAS DE TODOS OS PONTOS ELETRICOS DEVEM SER SEGUIDOS CONFORME PROJETO DE
C) () d 1 1 3/1\(: 1.5 INTERIORES, PLANTA DE ILUMINAGCAO E PLANTA GERAL DE PONTOS ELETRICOS FORNECIDOS PELA ARQUITETURA;
] D&D) L 1 ILUMINAGAO VESTIARIOS/ADM 234 W 1
N < X — L 4
©= Unipolar - PVC (70°C) NOTAS GERAIS:
o 16 A
_| « < @0 . ~
N <k 4 o/'\c 1. ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO DEVE SER
7 2800 W TOMADAS GALPAO ¢ UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUCAO DA PRESENTE EDIFICAGAO,
Unipolar - PVC (70°C) SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGCAO A DISPOSICAO DE TERCEIROS.
‘ 10 A 2. O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERACOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
~ElE o/'\c 15 B - 996 W EXECUCAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
. ILUMINAGAO GALPAO 2 3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMACOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO:
oA Unipolar - PVC (70°C) 4. QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.
. 25
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DIAGRAMA MULTIFILAR - QUADRO 02 ) s 2 Tomadas médias a 1,10m do piso
SEM ESCALA I<> Caixa de passagem 250x250x100 a 2,20 do piso
QD2 % <> Caixa de passagem 300x300x300 no piso
Conduto @1.1/4(PVC) E Entrada de servigo
N 1#4(4)4mm? B-O Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
. —= . Unipolar - PVC (70°C) EHPO Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
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1 I ILUMINAGAO | 18W | 12 DIAGRAMA MULTIFILAR - QUADRO 04
J Unipolar - PVC (70°C) SEM ESCALA
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18 1000 W | BOMBA RESERVATORIO 1
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| . DIAGRAMA MULTIFILAR - QUADRO 03 ) L . LUMINACRO | 18W | 16
\ I SEM ESCALA Unipolar - PVC (70°C)
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1 [ °© ° ILUMINAGAO 18W | 14 |
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4 9 QD1QD2 QD3 QD4 @ 19 1000 W | BOMBA RESERVATORIO © © 1
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1 °c° TOMADAS 800OW | 15 [
Unipolar - PVC (70°C)
Poténcia instalada (W) 7
R 1818 8
Total 1818 :
QM1 QM2 QM3 QM4 R PE
!
16 6 6 6
Quadro de Cargas (QD1) - Térreo +0,00 Quadro de Cargas (QD3) - Térreo +0,00
Circuito Descrigao Esquema Mé’fodo Tens&o | lluminagao (W) Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segdo| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | Illuminagdo (W) Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In'|Ip |Segdo| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total |Status
i deinst. | (V) 18 40 100 | 1000 (VA) (W) (W) (W) W) (A | A) | (mm2) | A) |KA)| A) | (%) (%) deinst. | (V) 18 100 | 1000 (VA) w) w) w) w) @@ mm) | @) e @) e (%)
1 |ILUMINACAO VESTIARIOS/ADM F+N B1 220V | 13 260 234 R 234 10007017 [12 | 15 [175| 3 |10 | 0.15 1.49 oK 14 ILUMINAGAO N B1 290V ” 19 18 R 18 1001100 04041 15 11751 3 10 | o000 058 oK
2 ILUMINAGAO GALPAO F+N+T B1 220V 2 24 1103 996 R 996 1.00|065| 75|50 | 15 [175| 3 |10 | 128 2.62 oK 15 [TOMADAS EaNeT 51 220V 5 389 800 R 800 10011.00 1201201 25 1220l 3 [0 o018 076 oK N |
3 LUMINAGAO DEPOSITO/FRALDARIO F+N+T B1 220V 6 116 108 S 108 1.00(1.00] 0.5 [ 05| 1.5 [175| 3 |10 | 0.06 1.40 oK 19 [BOMBA RESERVATORIO FANeT 51 220V ] 1 1000 R 1000 1001100154511 25 1220l 3 [10 035 093 oK ‘HA«A} . lv) ‘J.{%H.L—v i@_ &, As
4 |ILUMINAGAO LIXO F+N+T B1 220V 1 20 18 R 18 1.00[065] 01| 01| 15 [175| 3 |10 | 0.04 1.38 oK TOTAL ] 5 ] 2019 1818 R 1818 0 0 f AL 2Lt L OO =AY
5  [ILUMINAGAO PRAGA DE ALIMENTAGAO F+N B1 | 220V 3 133 120 s 120 100]0.65| 0.9 | 0.6 | 15 |175] 3 | 10| 026 160 | OK THikG) WEy PRI ales Pereira dgs Santos
6 |TOMADAS VESTIARIOS/ADM F+N+T B1 220V 26 2889 2600 T 2600 [1.00[0.70(18.8(13.1| 25 |240| 3 |16 | 0.89 2.23 OK ) C#’MQ‘MQ | (CREA-PE N°056493)
7 |TOMADAS GALPAO F+N+T | B1 | 220V 28 3111 2800 s 2800 1.000.65[15514.1| 4 [320] 3 [16 ] 1.35 269 | OK _ - : _ _ Quadro de Cargas (QD4) - Terreo +0,00 _ _
8 TOMADAS DEPOSITO/FRALDARIO F+N+T B1 220 V 1 1222 1100 R 1100 10011001 56 1561 25 |240! 3 |10 0.32 166 OK Circuito Descrigdo Esquema Met.odo Tens&o | lluminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In'|Ip |Segdo| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total |Status
9  |TOMADAS LIXO F+N+T | B1 | 220V 1 111 100 R 100 100]0.65| 0.8 | 05| 25 |240| 3 | 10| 012 146 | OK _ deinst. | (V) 8 100 | 1000 (VA) W) W) W) W) A) [ A)| (mm?) | (A) [(KA)| (A) | (%) (%) Secretaria de Infraestrutura e Controle Urbano
10 |TOMADAS PRACA ALIMENTAGAO F+N+T | B1 | 220V 8 889 800 T 800 |1.00(065| 6.2 | 40| 25 |240| 3 |10| o073 207 | OK 16 [ILUMINAGAO F+N B1 | 220V 1 19 18 S 18 1.0011.00]01]01] 1.5 |175] 3 |10] 000 067 | OK Prefeitura da Vitoria de Santo Antdo
11 |BOMBA RESERVATORIO F+N+T B1 | 220V 1 1111 1000 R 1000 100|065 7.8 | 51| 25 |240] 3 | 10| 047 181 | OK 17 |[TOMADAS , FAN+T B1 | 220V 8 889 800 S 800 1.00/1.004.0/4.0) 25 |240) 3 |10 018 084 | OK CNPJ: 11.049.855/0001-23
TOTAL > > = ] 10965 9876 |Res+T | 3248 3028 3200 020 BOMBA RESERVATORIO F+N+T B1 220V 1 1111 1000 2 1000 1.00[1.00(5.1(5.1] 25 |240| 3 [10| 035 1.02 OK
TOTAL 1 8 1 2019 1818 0 1818 0
Quadro de Cargas (QD2) - Térreo +0,00 PROJ ETO ELETRICO
P . . = R , = . Quadro de Cargas (AL1) - Térreo +0,00
Circuit D E Método | T I W) | Tomadas (W) | Pot.total. | Pot. total. |F Pot. - R Pot.- S Pot.-T |FCT|FCA|In'|Ip|s Ic | lcc |Disj| dv dV total | Stat
ircuito escricdo squema " :i:S:) e(r\1/s)ao ummz:zao (W) 1 (c))gna aj éoo) o(V :)a o(Wc; a ases TW) TW) ?W) (:) (,Z) (n‘:";?:)’ (:) (::) ()L‘S)J (;E)"C (%:))a aus Circuito | Descrigéo | Esquema | Método Tensao Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Secdo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total |Status
12 ILUMINAGAO F+N B1 220V 1 19 18 T 18 1.00[1.00]0.1/0.1| 15 |175| 3 | 10| 0.00 0.67 OK de inst. V) (VA) (W) (W) W) W) (A) | (A) | (mm?) | (A) [KA)|(A) | (%) (%) PROJETO DE IMPLANTAGAO DE UM GALPAO NA RUA PRIMITIVO DE CORDENAGAO / COLABORACAO N° PRANCHA
13 TOMADAS FaNeT 51 220V 5 889 800 = 800 11001100 2020 25 12401 3 [10 | o418 0.85 oK Qm1 3F+N B1 380/220 V 10965 9876 |R+S+T| 3448 3028 3400 |1.00|0.65(26.8(17.4| 16 |68.0| 3 |40 | 0.10 0.10 OK MIRANDA EM VITORIA DE SANTO ANTAO.
18 |BOMBA RESERVATORIO FfN+T | B1 | 220V 1 111 1000 T 1000 [1.00(1.00|5.1|51| 25 |240| 3 | 10| 036 102 | oK a4 F+N B1 220V 2019 1818 S 1818 1001065141192 6 |410] 3 |16 015 015 | OK
TOTAL ] 5 ] 2019 1818 = 0 0 1818 Qm3 F+N B1 220V 2019 1818 R 1818 1.00(065(141(92| 6 [410| 3 |16 | 0.15 0.15 OK
Qm2 F+N B1 220V 2019 1818 T 1818 [1.00(065[14.1[ 92| 6 [410| 3 |16 | 0.14 0.14 OK O 1 /03
Quadro de Demanda (AL1) - Térreo +0,00 TOTAL 17022 15330 |R+S+T| 5266 4846 5218 REVISAO
Tipo de carga Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda 01
(KVA) (%) (KVA)
lluminagéo e TUG's (Restaurantes e bares) 17.02 100.00 17.02 DATA ESCALA
TOTAL 17.02 ABRILI023
INDICADO
OBSERVAGOES: * ESTE PROJETO ANULA AS REVISOES ANTERIORES  * DUVIDAS, CONSULTAR COLABORADOR
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