PLANTA BAIXA - PASSAGEM TUBULACAO PLANTA BAIXA - PASSAGEM TUBULAGCAO
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OBSERVAGOES:

1.
2.
3.
4

A EXECUGAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410;

0S ELETRODUTOS CUJO AS SEGOES NAO ESTAO INDICADAS DEVE SER ADOTADO DE @3/4",

A FIAGAO CUJO A SEGAO NAO ESTIVER INDICADA, DEVE SER ADOTADA #1,5mm?; 7 L

. TODAS AS CAIXAS METALICAS PARA AS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM “H/‘W _';alw J.Otwv CL.Q— -(X; u&f&

INSTALADAS DEVERA SER DEIXADA UMA "ALGA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM "RABICHO" v THGO ILEY EeRiiRggus les Pereira dos Santos
QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO. CPFWM | (CREA-PE N° 056493)

5. A FIAGAO ENTRE QUADROS E/OU MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAGAO EPR OU XLPE 1KV

6. A FIAQAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM ISOLACAO EPR
OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD; Secretaria de Infraestrutura e Controle Urbano

7. A FIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNOS A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM POSSUIR Prefeitura da Vitéria de Santo Antéo
ISOLAGAO EM PVC 750 V. CNPJ: 11.049.855/0001-23
8. TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO QUE NAO

INDICADO NOS DIAGRAMAS. PROJETO ELETRICO

9. TODO PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

10.  APOSIGAO E COTAS DE TODOS OS PONTOS ELETRICOS DEVEM SER SEGUIDOS CONFORME PROJETO DE

INTERIORES, PLANTA DE ILUMINAGAO E PLANTA GERAL DE PONTOS ELETRICOS FORNECIDOS PELA ARQUITETURA: PROJETO DE IMPI'_ANTA(;AO DE UM G@LPAO NA RUA PRIMITIVO DE CORDENAGAO / COLABORAGAO N° PRANCHA
MIRANDA EM VITORIA DE SANTO ANTAQ.

NOTAS GERAIS:

1. ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LE| N°: 5194/66 NAO DEVE SER O 3/03

UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA PRESENTE EDIFICAGAO, REVISAO N

SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE TERCEIROS.

2. OPROJETISTANAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA DATA ESCALA
EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO. ABRILI2023

3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETARIO; INDICADO

4. QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA. OBSERVAGOES: * ESTE PROJETO ANULA AS REVISOES ANTERIORES ~ * DUVIDAS, CONSULTAR COLABORADOR
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