PLANTA BAIXA

NIVEL: MEZANINO +3,15
Escala 1:100
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DETALHE RESERVATORIO SUPERIOR

ISOMETRICO - VISTA 1
Escala 1:50
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Legenda detalhada - Mezanino +3,15
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Joelho 90

PVC Esgoto

Joelho 90
100 mm
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Joelho 90- coluna

PVC Esgoto
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100 mm
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Joelho 90- desce

PVC Esgoto

Joelho 90
100 mm

1pg

Luva simples- coluna

PVC Esgoto

Luva simples
100 mm
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Terminal de ventilagdo- coluna

PVC Esgoto

Terminal de ventilagéo

75 mm

PLANTA DE COBERTA
NIVEL: FUNDO DA COBERTA +6,50

Escala 1:200

AL/

AP-8
100 mm

1pg

L

DETALHE RESERVATORIO SUPERIOR

ISOMETRICO - VISTA 2
Escala 1:50
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OBSERVAGOES:

- TUBULACAO DE ALIMENTACAO DE AGUA:

- TUBULACAO DE DISTRIBUIGAO DE AGUA:
- TUBULACAO DE PISO: -

- TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO:

- TUBULACAO DE ESGOTO GORDURA:

- TUBULACAO DE PLUVIAL E DRENO:

- TUBULACAO DE VENTILACAO DE ESGOTO:

- A ALIMENTAGAO DE AGUA SERA A PARTIR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PUBLICO;

- DEVEM SER PREVISTAS TUBULACAO DE EXTRAVASOR (LADRAO) E DE LIMPEZA DOS RESERVATORIOS SUPERIORES,
DIAMETRO MINIMO DE 25 MM;

- 0 ESGOTO SANITARIO DEVE SER COLETADO E SUBMETIDO AO TRATAMENTO DO BIODIGESTOR, CONFORME
INDICADO NO PROJETO OU DESTINADO AO SISTEMA PUBLICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO;

- A COLETA DAS AGUAS PLUVIAIS DEVE SER DESTINADA AO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE;

- A CANALETA DE DRENAGEM DEVE TER NO MINIMO A SECAO INDICADA NESTE PROJETO E DECLIVIDADE MINIMA DE
1%;

- TODA TUBULACAO VERTICAL DEVE SER EMBUTIDA NAS PAREDES OU SER CRIADO CHAFT'S DE PASSAGEM;

CV - COLUNA DE VENTILAGAO DE ESGOTO

AP - COLUNA DE AGUA PLUVIAL

AF - COLUNA DE DISTRIBUICAO DE AGUA FRIA
AL - COLUNA DE ALIMENTACAO DE AGUA FRIA

LEGENDAS:

PIA: PIA (H=0,60M);

LV: LAVATORIO (H=0,60M);

MLR: MAQUINA DE LAVAR ROUPAS (H=0,80M);
VS: VASO SANITARIO (H=0,30M);

RP: REGISTRO DE PRESSAO (H=1,20M);
RG: REGISTRO DE GAVETA (H=1,80M);
CH: CHUVEIRO (H=2,10M).

(OBS.: AS COTAS PARA 0OS PONTOS HIDRAULICOS SAO REFERENTES AO NIVEL DO PISO)
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Secretaria de Infraestrutura e Controle Urbano
Prefeitura da Vitéria de Santo Antdo
CNPJ: 11.049.855/0001-23

PROJETOS HIDRAULICO E SANITARIO

PROJETOS COMPLEMENTARES PARA REFORMA DO GALPAO 02 DA FEIRA, NA CORDENACAO / COLABORAGAO N° PRANCHA

RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, BAIRRO MATRIZ, EM VITORIA DE SANTO ANTAO - PE.
DESENHO O 4/ O 4

DATA ESCALA

OUTUBRO / 2022 INDICADO

OBSERVAGOES: * ESTE PROJETO ANULA AS REVISOES ANTERIORES ~ * DUVIDAS, CONSULTAR COLABORADOR
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