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OBSERVACOES:

A EXECUGAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 6118;
CONCRETO FCK 30 MPA. PARA TODAS AS PECAS;

MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE 26,8 GPA;
MEDIDAS EM M, NiVEIS EM M, EXCETO ONDE INDICADO;

TODAS AS MEDIDAS E NiVEIS INDICADOS DEVERAO SER VERIFICADOS E CONFIRMADOS NO LOCAL;
COBRIMENTO:
VIGAS: 3.0 CM
PILARES: 3.0 CM
SAPATA: 4.5 CM;
7. DEVERAO SER UTILIZADOS DISTANCIADORES ADEQUADOS DE MODO A GARANTIR O COBRIMENTO DURANTE
CONCRETAGEM;
8. DEVERA SER FEITO CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO CONFORME NBR 12654 E NBR 12655;
9. FATOR AGUA-CIMENTO A/C < 0,60 P/ FCK = 30 MPA;
10.  UTILIZAR CONCRETO DOSADO EM CENTRAL:
COM DIAMETRO MAXIMO DO AGREGADO GRAUDO = 19,0MM,
SLUMP 5 +/- 1 PARA DESCARGA CONVENCIONAL,
SLUMP 8+/- PARA DESCARGA EM BOMBA;
11.  PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO DE 5CM SOB TODAS AS PECAS DE CONCRETO QUE FICARAO EM CONTATO
COM O SOLO;
12.  ESTE DESENHO ESTABELECE AS CONDICOES BASICAS DE PROJETO, PODENDO SOFRER ALTERAGCOES DEVIDO AS
REAIS CONDICOES DE CAMPO, OBSERVAVEIS DURANTE A EXECUGAO;
13. A REFERENCIA DAS COTAS DE NIVEL E A MESMA DO PROJETO DE ARQUITETURA;
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Legenda dos Pilares de Concreto: ~ Legenda de Nomenclatura

Sem escala

[_] Pilarque Nasce Va0 3
V) Pilar que Continua
Pllar que Morre I_— Indica o n° sequencial do elemento

Indica o pavimento de vigas ou lajes

Indica o tipo de peca estrutural (ver tabela ao lado)

L - Laje
P - Pilar
V - Viga de Concreto
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PROJETO ESTRUTURAL - CORTES

PROJETOS COMPLEMENTARES PARA REFORMA DO GALPAO 02 DA FEIRA, NA CORDENAGAQ / COLABORACAO N° PRANCHA
RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, BAIRRO MATRIZ, EM VITORIA DE SANTO ANTAO - PE. O 4

REVISAO
01

DATA ESCALA

ABRIL/2023 INDICADO

OBSERVAGOES: * ESTE PROJETO ANULA AS REVISOES ANTERIORES ~ * DUVIDAS, CONSULTAR COLABORADOR
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