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PAVIMENTO TERREO
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Detalhe Hidrante

Detalhe Hidrante
BIM

Legenda detalhada

Auténoma 30 LED's 80 lumens

Incéndio

¢

10W

lluminagé@o de emergéncia
Auténoma 30 LED's 80 lumens

Extintor PQS 4kg ABC

Incéndio

Extintor portatil
Extintor PQS 4kg ABC

Hidrante

Incéndio

Hidrante de mangueira

Hidrante

Incéndio

Hidrante de recalque de passeio

Bomba hidraulica

Recalque

Bomba submersa - 1 CV
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Placa rota de fuga seta para direita de PVC 24 x 12cm

Incéndio

Sinalizagdo de emergéncia

Placa fotoluminescente saida seta para direita de PVC 24 x 12cm
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Placa rota de fuga seta para cima de PVC 24x12cm

Incéndio

Sinalizagdo de emergéncia

Placa fotoluminescente rota de fuga seta para cima de PVC 24x12cm
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Placa rota de fuga seta para cima de PVC 24x12cm

Incéndio
(s Saida de emergéncia
Placa fotoluminescente rota de fuga
RESERVATORIO INFERIOR
CORTE AA'
ESCALA 1:50
e T A e R e s TR
932 Nivel Méximo %
Extravasor / -
1] Torneira © T
5i o
H Boia o q 3
j Q ~— ]:
i Reserva de Incéndio ]
Bomba o IL
1 Submersa o)
- Nivel Morto ]
= o
= @

RESERVATORIO INFERIOR

CORTE BB

ESCALA 1:50

) 2787 ) Isométrico -
+ 1 Escala 1:50
i 10.60 ¥ 16.97 12
35 2.05 45 145 45 3.65 35 2.85 15 2.98 . 14.14 L
4 g 11 1 11 11 1 T4
Ak 7
Jrch v 0y oy S
- ~y I al 4 S
T KBy [0, .60.15° 2.85 15 °F [ 1ow @) & 10w | /HI-T
+ -+ +_ © 2l
S €I @ | [S]
; [} 2 - '
3 8 2 . s 16.97 | Hidrante 2 &
3 3 19 nS , Requinte 2.1/2 - 19 mm =
3 @ I & | @
: 0 R 2
< o 4 ) 2
3 -
8 T | f1Es
Ar &
% 8 ln:r ga S 'l
. 42 A8 2.00 4315 5 To |
2 gl & g 17 300 T | :
o N © 1 1 '
3| o 9
o ® < @ ' % {
=3 SFol B =] ' 5
L S |
=
, 1150 |, &g ,
2 glis |~ |
o oo 8 | GI
[{e}
| =
2
R e {3 5.00 i II
3)50 | 45 | |
o =] 11 F
@ D , )
- - @ = RESERVATORIO INFERIOR
2 - ¢ [ PLANTA BAIXA A
o od 4 4 S oF - | ESCALA 1:100 "i
T Tptdo 1007 700 oy ree - S 1.00 55, '  DETALHE RES. INFERIOR-1 ' |
s S0 1700 24 607 fag, 005, |- | - +
IRl 7.60 N L 19.97 | " Recalque |
A B \" , T Consumo [ap5 |
. — 4 9x Recaique Capacidade: 2t,3m? N
10W \ ' @ Incéndio |
[ 4.30 15 3.00 35|\ [ S |
1 7 Ol | = (é‘\ N | o
= | i =L
818l § | 5! | °l e
o | 0 G
N & 10w ] Capacidade: 24,3m? Q
3 e 3 I N
gl L8, 215 45 1.00 3|3 I 500 | 13
= i 2750 & [
o
K ~ & I cizodl A
ofol 4 r @ i 530 | LN
u s - 71 ) 7
|
2.50 3 2.50 g I
'II' ’II"? 'II' @ _Al_l
Q| o o g
H| o re} |
™| ™ [sp] \
ll Legenda das Indicacdes
Aol 0@ MOy v ll mmm) mmm Rotade fuga
| TF *
|, 80, [ 170 4580 , [ 170 .45 |
71 i K| T 1 , .
o £ a - | Percurso até os Extintores
2 X \
[
J 7 | —— — Percurso até os Hidrantes
e} ) |
N~ N~
g ° / \
o
3 | B 3 | | B | 3 / \
e N \ L ‘ / |
«©
N = 2 / l
2 2 T / |
T T / |
60.15 3.20 15 3.20 15 32,0/ 15 ‘
, 607 2 1 . 1 . i ~ o
1 1 (A T £ | ILUMINACAO DE EMERGENCIA
=) = Ve 0 \l unidades auténomas
g ©
« © v Y. | TENSAO DE ALIMENTAGAO
- O TENSAO DE SAIDA
- o la || |cARResAboR .
_ @ CARREGADOR....
5 239 @ _ -~ ls COMUTACAO............... . .
ot opt +4 - E CIRCUITO DE PROTEGAO................
\ e - \
\ s
ol o \ o Z m m m l LED VERMELHO INDICA AUTOMATICO
=2 \ 2 / @ @ W | LED VERDE INDICA FLUT.
\ / — ‘ —— | | LED AMARELO INDICA REDE
L / vas | @ vaivs | \ vaivs | TIPO DE LAVIPADA Tow
Sl il A / \ » - ’ \ BATERIA GEL SELADA 6-V/4-Ah
I +* / + 1+ AUTONOMIA 3 HORAS
45 115, 100, Aoeo R
/ i 2 Kg
N_ DIMENSOES ~ CUMPRIMENTO 310 mm
= . = LARGURA 110 mm
o Hidrante Calcada S ALTURA 115 mm
2.1/2"
. 2.50 . 245 . 3.00 . 3.00 . 2.79 L40, . 3.00 . 3.00 . 3.00 . 134 40, A sinalizagdo de orientaggo deve obedecer.
7 250 4 d 1 1 1A 2537 d d 1 i 1A a) forma: quadrada ou retangular;
L . L - L . .
71 % > 71 b) cor de fundo: verde;
F 7.87 F c) cor do simbolo: fotoluminescente;

DETALHE DO REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO
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ALVENARIA N4
TUBO DE

ALIMENTAGCAO

TUBO @100

DESAGUA NA SARGETA
CORRE A-A
N°| DESCRIGAO N°| DESCRIGAO
1 | VALVULA GLOBO ANGULAR 45° @63mm 5 | NIPLE DUPLO

2 | ADAPTADOR ROSCA FEMEA STORZ @63mm 6| TUBO @2%%"

3 [ TAMPAO STORZ C/CORRENTE @63mm 7 | COTOVELO 90°

4 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 600x400mm 8 | TUBO DE ALIMENTAGAO

Detalhe Hidrante de Calgada

BIM

d) margem: (opcional) fotolumiescente;
e) proporcionalidades paramétricas.

DETALHE HIDRANTE SIMPLES

FG @ 2.1/2"

VERMELHA

1 - VALVULA ANGULAR PARA HIDRANTE @ 1.1/2"x45°

2 -2LANCES DE MANGUEIRA @1.1/2"x15m

5 - CHAVE STORZ 2'4"x17%"

8 - SINALIZAGAO

2.00

100cm

1.20

Para extintores

- 3 -ESGUICHO CONICO-TRONCO CONICO 238x16mm

4 - ADAPTADOR ROSCA x STORZ @27:"x17%%"

7 - CX.DE MANGUEIRA DIM.: 0.45x0.75x0.170 mm

05cm 90cm 05cm

SINALIZACAO DE PISO
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DETALHE DE INSTALACAO
LUMINARIA DE EMERGENCIA
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!LUZ DE EMERGENCIA

VERMELHO

VERDE
AMARELO
D
e

01 - Lampadas: Poténcia 10W. Tipo - florescente. Tens&do de alimentagdo das
02 - Comutagéo: Automatica - Instantanea.Autonomia: 3horas.

04 - Necessidade de iluminamento (item 5.1.1.2 NBR 10.898) ao nivel do piso:
Rota de fuga: 3 lux (locais planos) 5lux (desnivel)
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< SISTEMA DE ILUMINAGAO/UNIDADES AUTONOMAS
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z lampadas: 12Vcc.
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2 03 - Fluxo luminoso: 600 Lumens
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< 05 - Cota de instalagdo: 2,5m Na parede ou no teto.
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LUMINARIA INSTALADA NA PAREDE

DETALHE DE EXTINTOR

%) AP - AGUA PRESSURIZADA
%) CO2 - GAS CARBONICO
DISCO DE SINALIZAGAO
—
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I 5 Para hidrantes e extintores
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ALTURA MINIMA
OBSERVAGAO:
AS QUATRO FACES DOS PILARES DEVERAO POSSUIR SINALIZAGAO

Reserva de Incéndio
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Volume: 12.500 L

Reserva de Incéndio

| ==

Volume: 12.500 L

DISPOSICOES GERAIS

1. PROJETO REALIZADO DE ACORDO COM A NBR 17240;

2. TODA TUBULACAO APARENTE DE ALARME DE INCENDIO DEVERA SER PINTADO NA COR VERMELHA,
QUANDO EMBUTIDA O MESMO DEVERA SER FEITO NAS TAMPAS DAS CAIXAS DE PASSAGEM;

3. A DISTANCIA MAXIMA ENTRE QUAISQUER PONTOS DE FIXACAO SERA DE 2 METROS;

4. SEMPRE NAS AREAS SOCIAIS, OS ELETRODUTOS QUE DESCEM AS CAIXAS DEVERAO SER EMBUTIDAS
NA PAREDE. DEVERAO SER CONSIDERADAS AS CONDICOES E AS INTERFERENCIAS COM DUTOS DE
AR CONDICIONADO, CALHAS, FORRO, ETC;

5. TODA TUBULACAO DE ALIMENTACAO ELETRICA DEVERA ESTAR ATERRADA;

6. OS ELETRODUTOS DAS PRUMADAS VERTICAIS DEVERAO SER DE @3/4" PARA OS LACOS;

7. OS ELETRODUTOS DAS PRUMADAS VERTICAIS DEVERAO SER DE @1/4" PARA ALIMENTACAO
ELETRICA;

8. NOS LACOS DE ALARME DE INCENDIO, O INSTALADOR DEVERA CONSIDERAR UM MODULO
ISOLADOR PARA CADA 20 (EQUIPAMENTOS ENDERECAVEIS);

9. PARA INSTALACAO DA INFRA-ESTRUTURA DESVIAR DE PILARES, VIGAS, TUBULACOES E
ELETROCALHAS QUE FOREM NECESSARIOS;

NOTAS DA ILUMINACAO COM SINALIZACAO

1. TODA TUBULACAO QUANDO EMBUTIDA SERA ATRAVES DE ELETRODUTO RIGIDO DE ¥%". QUANDO
FOR APARENTE, TERA O MESMO DIAMETRO MAS SERA EM TUBULACAO METALICA GALVANIZADA.

2. A ILUMINACAO DE EMERGENCIA SERA, EM SUA TOTALIDADE, FORMADA POR APARELHOS
PORTATEIS AUTONOMOS DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM FONTE DE ILUMINACAO PROPRIA E
AUTONOMIA MINIMA DE 1 (UMA) HORA DE FUNCIONAMENTO, SEM QUE SEJA DIMINUIDO O NIVEL DE
ILUMINAMENTO E TERA ACENDIMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA. DEVERA TER
LED QUE INDIQUE A FUNCAO LIGADO;

3. CADA PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA SERA DOTADO DE UMA TOMADA 220V, A QUAL
NAO PODERA SERVIR COMO ALIMENTACAO A OUTROS EQUIPAMENTOS;

4. O EQUIPAMENTO AUTONOMO SERA CONSTITUIDO POR LUMINARIA COM NIVEL DE
ILUMINAMENTO NAO INFERIOR A 550 LUMENS, PAINEL DE CONTROLE, ACUMULADOR E DOTADO DE
DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A CONEXAO AS TOMADAS DE CORRENTE ELETRICA DA EDIFICACAO;

5. A FIXACAO DO PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVERA SER RIGIDO, A FIM DE IMPEDIR
QUEDAS ACIDENTAIS, REMOCAO NAO AUTORIZADA, OU QUE NAO SEJAM FACILMENTE AVARIADAS OU
POSTAS FORA DE SERVICO;

6. AILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVERA CONTER SINALIZACAO INDICANDO ENERGIZACAO;

7. A ILUMINACAO DE EMERGENCIA DEVERA TER PROTECAO INDIVIDUAL ATRAVES DE FUSIVEL PARA
DESLIGAMENTO DA FIACAO TRONCAL NO CASO DE CURTO CIRCUITO;

8. A SINALIZACAO DE EMERGENCIA SERA DOTADA DE ILUMINACAO E COMO ELA SERA TOTALMENTE
AUTONOMA, COM AS MESMAS CARACTERISTICAS ;

NOTAS EXTINTORES

1. O EXTINTOR DE INCENDIO PODERA SER INSTALADO UTILIZANDO SUPORTE DE PAREDE.

2. A SINALIZACAO DOS EXTINTORES DEVERA SER EFETUADA POR DISCO, SETA, OU DISPOSITIVO DE,
NO MINIMO 0,070M2, AFIXADO A 0,50M ACIMA DO EXTINTOR. O CENTRO DA SINALIZACAO DEVERA TER AS
SEGUINTES CORES:

- BRANCA PARA EXTINTORES DE AGUA OU ESPUMA;
- AZUL PARA EXTINTORES DE PO QUIMICO SECO;
- AMARELA PARA EXTINTORES DE GAS CARBONICO.

3. NOS CASOS EM QUE O EXTINTOR FOR COLOCADO EM COLUNAS, A SINALIZACAO DEVERA SER
REPETIDA EM TODAS AS FACES DAS COLUNAS.

4. A ALTURA DO EXTINTOR NAO PODERA SER SUPERIOR A 1,60M DO PISO PRONTO, MEDIDA DO
SUPORTE DE PAREDE.

NOTAS HIDRANTES

1. A BOMBA ELETRICA PARA PRESSURIZACAO DA REDE DEVERA TER ACIONAMENTO AUTOMATICO,
OCASIONADO PELA SIMPLES ABERTURA DE UMA DAS TOMADAS D'AGUA DO SISTEMA E ALIMENTADA POR
INSTALAGCAO ELETRICA INDEPENDENTE DA REDE GERAL DA EDIFICACAO DE FORMA A SE PODER
DESLIGAR A INSTALACAO ELETRICA GERAL SEM INTERROMPER O SEU FUNCIONAMENTO.

2. O ACIONAMENTO AUTOMATICO DO CONJUNTO DE BOMBAS DEVERA SER OBTIDO PELA SIMPLES
ABERTURA DE UM DOS HIDRANTES OU UM DOS MANGOTINHOS DO SISTEMA.

3. OS REGISTROS DE RECALQUE E OS HIDRANTES DE FACHADA NAO PODERAO DISPOR DE VALVULA DE
RETENCAO.

4. AS TUBULACOES DEVERAO SER EM ACO PRETO, CLASSE MEDIA, CONFORME NBR 5580, DIN 2440,
ROSCA ATE DN 2", ACIMA PONTA PARA SOLDA; REF: APOLO, MANESSMAN:

5. SISTEMA DE ACLOPAMENTOS RANHURADOS SERAO PERMITIDOS; REF: VICTAULIC ; ALVENIUS;

QUADRO DE AREAS
TERRENO 835,43 m2
COBERTA 835,43 m2
CONSTRUCAO TERREO 835,43 m2
CONSTRUCAO TOTAL 835,43 m?2
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PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO - PCI

CORDENAGAO / COLABORAGAO N° PRANCHA

01

PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA CONSTRUGAO DE UM GALPAO
PARA FEIRA LIVRE, LOCALIZADO NA RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, N 299, BAIRRO
MATRIZ, EM VITORIA DE SANTO ANTAO - PE.
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DATA ESCALA
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OBSERVAGOES: * ESTE PROJETO ANULA AS REVISOES ANTERIORES ~ * DUVIDAS, CONSULTAR COLABORADOR
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